生物制品冷库温度检测记录方案
方案一：20200型电子温度记录仪
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该产品能自动按设定时间间隔记录冷库的温度，能记录3800组温度数据，如半个小时记录一个温度数据，可记录79天的，当您需要检查冷库温度数据时，将温度记录仪与电脑相连，数据即可下载到电脑中，在电脑中可以保存数据的报表、曲线和最高最低温度数据等。

该方案的特点：经济实惠、设备维护方便。适合经常有人检查的冷库。
方案二：WS-T11B电子声光报警温度记录仪
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该方案除了有方案一的温度数据自动记录功能外，能对温度进行上下限报警设置，当超出范围时，可进行声光报警。

方案二：一线制温度集中检测记录系统
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该系统采用数字信号传输的温度集中检测系统，可根据需要对多点的温度进行集中检测、现场显示、集中记录、数据处理等。

该方案特点：数字化信号传输、一线总线。价格适中。

系统组成： 
	设备、材料名称
	规格、型号

	智能温度巡检仪

(显示型)
	MP-16VA

	温度传感器

(防水封装)
	MPS-2-S

	通讯模块
	RS-S232/485

	信号线
	8芯屏蔽信号线

	系统软件
	


方案四、无线温度检测记录系统
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该方案采用无线数据传输技术，将冷库温度数据实时传回监控电脑，在电脑上进行数据显示记录和分析。

该方案特点是无需布线，安装方便，但冷库现场无法显示温度数据，价格为本文四个方案中最高。
价格：
	部件图片
	名称
	型号
	简介
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	900MHz中继器
	20121
	带SMI传输天线和120V电源转换器，传输距离约为396米
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	环境温度传感器
	20124
	温度检测范围为–30°C ~ 85°C，精度±0.5°C
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	温湿度传感器
	20126
	温度检测范围为–40°C ~ 70°C，精度±0.5°C，湿度检测范围为0%~ 100%，精度±5% （在20% 到80%之间）

	
	9针RS-232串口线
	20127
	用于连接计算机和接收器

	
	串口转USB端口线
	20128
	用于连接计算机和接收器
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	外置探针温度传感器
	20129
	温度检测范围为–40°C ~ 85°C，精度±0.5°C。

传感器引线长度约为1.5米

	
	418MHz系统主机
	20131
	包括418MHz接收器，SMI传输天线，120V电源转换器，FlashLink®无线温湿度监测记录系统管理软件

	
	900MHz系统主机
	20132
	包括900MHz接收器，中继器， SMI传输天线， 120V电源转换器，FlashLink®无线温湿度监测记录系统管理软件


整个系统的价格由主机、温度传感器、中继器、串口线组成。
欢迎来电来函咨询详细方案！

何令华

0571-28887773

13758215506
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